POURQUOI FAIRE APPEL AU RESEAU
PROFESSIONNEL XILIX® EXPERT ?

Entreprise experte dans la
rénovation des surfaces
extérieures en bois

A'la maitrise des normes

de construction des ouvrages
bois extérieurs (DTU),

les professionnels

XILIX® EXPERT associent

une parfaite connaissance
du matériau BOIS.

Diagnostic personnalisé =
et préconisations adaptées

Mise en ceuvre des dispositions
techniques nécessaires au bon \ﬂ
déroulement de I'intervention dans

le respect du milieu environnant

Equipé de matériels
spécifiques et disposant

des produits de la gamme
XILIX® EXPERT de la société
ADKALIS, le professionnel
XILIX® EXPERT est votre
garantie pour une prestation
durable et de qualité.

Utilisation de matériels
performants, adaptés et ®
spécifiques au matériau Bois o ____°
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Préparation soignée des surfaces = N |
3 rénover par des opérations de + == » VOTRE PROFESSIONNEL XILIX EXPERT® S'OCCUPE :

nettoyage en profondeur

Application de produits
de finition professionnels r
Haute Durabilité

@ DES TERRASSES @ DES BARDAGES

RECOMMANDE PAR adkdlis
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Les produits de la gamme XILIX® EXPERT sont des produits exclusivement dédiés aux professionnels. ADKALIS, société francaise, fabricante de la
gamme XILIX®, est a I'initiative du réseau XILIX® EXPERT. Elle développe et commercialise depuis plus de 50 ans des solutions innovantes, performantes
et responsables, améliorant les performances du matériau bois. Pour en savoir plus sur nos métiers et nos produits : www.adkalis.com

LE RESEAU NATIONAL Hilix®
XILIX® EXPERT
LEXPERTISE A PROXIMITE EXPERT

Le réseau de professionnels XILIX® EXPERT est le U N SA\’U I R _ FAI R E
1¢ réseau national spécialisé dans la rénovation et
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XILIX® EXPERT - LE RESEAU DE PRUFESSIUNNELS Pl]UR L ENTRETIEN
ET LA RENOVATION DES REVETEMENTS BOIS EN EXTERIEUR
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Le nouveau nom de Sarpap,
Cecil Industrie & Xylophéne Industrie
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LE BOIS, UN MATERIAU NOBLE ET DURABLE
MAIS DONT L'ASPECT EVOLUE DANS LE TEMPS

LES 3 CAUSES DE VIEILLISSEMENT
DE VOTRE TERRASSE EN BOIS

LE SOLEIL

Du rouge intense des bois exotiques au jaune
doré des résineux indigénes, la couleur des
bois en extérieur s'uniformise inéluctablement
vers le gris. Ce phénomeéne, communément
appelé «grisaillement» trouve son origine dans
I'action des rayons ultraviolets sur I'un des
composants principaux du bois, la lignine.

L'EAU

L'eau provoque des phénoménes
de gonflement du bois puis

de rétractation au séchage ;

ces variations répétées
engendrent des fendillements.
Ces microfissures facilitent la
pénétration d'eau et accélerent
ainsi le vieillissement du bois.

LES AGENTS BIOLOGIQUES

Horizontal et en extérieur, le platelage bois est
soumis a la dissémination des pollens et des
spores de champignons. Ces organismes vivants
encrassent le bois et peuvent se développer

en surface. Leur propagation est plus ou

moins rapide selon les conditions climatiques.
De plus, par leur usage, les terrasses sont
fortement exposées aux risques de salissures.
Ainsi, outre le désordre esthétique, ces facteurs
peuvent rendre la surface glissante et
provoquer la chute de personnes.

L’ALLIANCE ENTRE UN EXPERT DU BOI
ET DES PRODUITS PERFORMANTS

UN SAVOIR FAIRE

= Conseils

= Analyse et Diagnostic

= Mise en ceuvre
= Contrat d’entretien

= (Qualité des formulations
= Haute Durabilité

= Produits Professionnels

LE CHOIX DE PRODUITS
PERFORMANTS ET DURABLES

PREPARATION DES SURFACES &8 &

XILIX DEGRISEUR XILIX NETTOYANT TERRASSE BOIS

Ravive I'éclat du bois grisaillé Nettoie le bois en profondeur

FINITION DES SURFACES & <

XILIX SATURATEUR HYDRO T-HD

= Protége durablement le bois par saturation en profondeur des fibres

= Retarde le grisaillement et conféere au bois des propriétés hydrofugeantes
= Riche!" en pigments anti-UV pour une protection longue durée

= Finition Uniforme et Aspect Mat

= 5 Teintes disponibles” : Chéne clair, Teck, Gris, Ebéne, Vert autoclave

FORMULATION
PREECIN XILIX® EN PHASE

LONGUE DUREE T SATURATEUR AQUEUSE

PROFESSIONNEL \YI]RU HD /

[Variable selon la teinte choisie.
L gs teintes claires sont réputées pour &tre moins durables que les teintes sombres dans des conditions d'exposition similaires.

EFFICACITE PROUVEE

Des tests normés de vieillissement
accéléré (selon EN 927-6), ainsi que des
essais de vieillissement naturel, ont été
menés par le laboratoire de recherche
d’ADKALIS et ont démontré I'efficacité et
la durabilité de la gamme XILIX® EXPERT.

Enceinte de
vieillissement
accéléré aux UV

Chambre de
refroidissement

Buses de Lampes

pulvérisation uv

Support Portes

testé ouvrantes
EAU CHAUDE

Source = Conduit

de chaleur d’air

CONCLUSION DES ESSAIS

Suite aux essais menés conformément
a la norme européenne EN 927-6, pour
une application en 2 couches, selon les
produits de la gamme XILIX® EXPERT,
et dans la mesure ot |'application est
effectuée dans les régles de I'art,

les teintes les plus claires ont une
durabilité comprise entre 1000 et
1600 heures d'exposition au Q-UV,
soit une durabilité comprise entre

3 et b ans dans des conditions usuelles
d'exposition extérieure. Les teintes
les plus sombres ont une durabilité
supérieure a 2016 heures d'exposition
au Q-UV, soit une durabhilité
supérieure a 6 ans dans des conditions
usuelles d’exposition extérieure.



